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m ATOUTS

Esthétique : imitation du bois sur les
2 faces de la cléture (face intérieure /
extérieure identiques)

Robuste et durable : en béton fibré haute performance,
garantie 10 ans

+ Sans entretien : lasure de protection hydrofuge appliquée en usine,

cléture préte a poser
. . . oge ”» . , . _
+ Manutention et installation facilitées : poids réduit de 40% FABRICATION FRANCAISE

par rapport a une cléture en béton traditionnel 10 Garantie 10 ans sur la structure de

. 100 % occultante : les plaques semboitent les unes sur les autres \ Ans lacloture et la tenue de la lasure

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériau : béton armé et fibré haute performance lasuré en usine

Largeur : travée de 1,95 m

Hauteur : jusqu’a 2,025 m hors sol (jusqu’a 4 plaques 45 cm + 1 plagque 22,5 cm)

Finition : droite

Systeme

Conforme au référentiel de certification NF EN 12839 d'emboitement
e Codes Dimensions . -
Désignation articles (LxHxE) Poids Palettisation
Plague MODULA Lames 45 cm 108180 191,5 x 45 x 2,3 cm 45 Kg 36 U
Plaque MODULA Lames 22,5cm 108181 191,5x22,5x2,3cm 22,5 Kg 36U
[ ] ;
Epaisseur o
Cotes encm
B COLORIS
Moka Bois Brun Vert Gris Anthracite

B LASURE DE RETOUCHE

Code s : ‘
article Conditionnement Coloris Un litre de '?f.ifuft
- projet pour les
108190 BidondellL Au choix éventuelles retouches
7 rue du Bois du Frou 42 Grande Rue ZI Aéropole Sud Lorraine ZI rue des Ecureuils
72170 Maresché 60620 Rosoy en Multien 88500 Mirecourt 56350 Allaire
Tél.: 0252830017 Tél.: 03 44872156 Tél.: 0329656415 Tél.: 0299719451

contact@mehatgirpav.fr
www.cloture-beton.fr
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