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DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions en base de plot 
(L x l) 60 x 60 cm

Dimensions en tête de plot 
(L x l) 55 x 55 cm

Hauteur 30 cm

Poids unitaire 173 kg

Litrage béton intérieur du 
plot 23 litres

Conditionnement 8 unités / palette

PLO-30-6055

3700389812986
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Voir tableaux

Voir tableaux

NF 394 : Éléments de 
structure linéaires en 
béton armé et précontraint

DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Libellé 
produit

Poutre PCS 
becquet

20 x 20 cm

Poutre PCS 
becquet

20 x 25 cm

Poutre PCS 
becquet

20 x 30 cm

Poutre PCS 
becquet

20 x 35 cm

Longueurs 
de 
fabrication

De 0,60 à 
6,50 m –

disponible de 
10 en 10 cm

De 0,60 à 
6,50 m –

disponible de
10 en 10 cm

De 0,60 à 
6,50 m –

disponible de 
10 en 10 cm

De 0,60 à 
6,50 m –

disponible de 
10 en 10 cm

Largeur 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Hauteur 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Poids 121,00 kg/ml 146,00 kg/ml 171,00 kg/ml 196,00 kg/ml

Hauteurs de 
becquet 
disponibles

17, 18, 19 ou 
20 cm

17, 18, 19 ou 
20 cm

17, 18, 19 ou 
20 cm

17, 18, 19 ou 
20 cm
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IDENTIFICATION PRODUIT

Hauteur
hors 

becquet
Becquet Code article Code EAN

20 cm

17 cm PCS-2020-B17-Long.

Il existe un code par 
longueur. Merci de 
vous rapprocher de 

votre référent 
RECTOR®.

18 cm PCS-2020-B18-Long.

19 cm PCS-2020-B19-Long.

20 cm PCS-2020-B20-Long.

25 cm

17 cm PCS-2025-B17-Long.

18 cm PCS-2025-B18-Long.

19 cm PCS-2025-B19-Long.

20 cm PCS-2025-B20-Long.

30 cm

17 cm PCS-2030-B17-Long.

18 cm PCS-2030-B18-Long.

19 cm PCS-2030-B19-Long.

20 cm PCS-2030-B20-Long.

35 cm

17 cm PCS-2035-B17-Long.

18 cm PCS-2035-B18-Long.

19 cm PCS-2035-B19-Long.

20 cm PCS-2035-B20-Long.

Long. = Longueur en cm

Voir tableaux
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NF 394 : Éléments de 
structure linéaires en 
béton armé et précontraint
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