MOCOPINUS

= Stable, léger et classe d‘emploi 3.2
= Sans produits chimiques nocifs, Préserve les
ressources, pas de lessivage ou d‘émanation de
substances nocives
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Le bois thermo est parfaitement adapté a une utilisation en facade contrairement
au bois non traité ou non durable. Il se caractérise par une teinte chaude brun
doré. Le pin du Nord est chauffé a coeur a une température de 212 degrés Celsius,
ce qui augmente considérablement la résistance aux intempéries. Le bois devient
plus léger, plus dur, plus stable et appartient a la classe d‘emploi 3.2.

Extérieur : facades en hois
R3D

3 coloris standards

Surfaces

Le traitement thermique prévient le développement des champignons, insectes
xylophages et micro-organismes. — rabotée

Y brossée
Les avantages écologiques sont également convaincants. L‘absence de pro-
duits chimiques empéche le lessivage de substances nocives et I‘apparition

d‘émanations. Le pin thermo-traité se recycle ou s’élimine comme le bois non Mocopinus utilse des bois certifiés PEFC ou FSC® ssus dexploitations forestiares

traité. durables. Découvrez la qualité de nos produits. Selon la structure choisie et le grain du bois,
|apparence obtenue est unique. Coffret d‘échantillons ou échantillons individuels disponibles sur :
www.mocopinus-shop.com/fr

Enraison de la perte importante de résine, il faut noter que le bois thermo-traité se
fragilise et devient plus sensible aux fentes et fissures. Le systeme R3D compense
cette sensibilité grace a Iépaisseur du bois.
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R3D 00 1n hf R3D 00 1n hf R3D 00 3n hf
44x144 (120) mm 27x144 (120) mm 27x144 (120) mm

Coloris standards

111N
Thermoline Mattline? Alpingrav’
Pin du Nord thermo Lignosil®-Verano 4830 V-1221 gris argent
Pin du Nord thermo - Pindu Nord thermo

Living. Wood. Ideas.
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