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LES + PRODUITS

• �Produit polyvalent pouvant être 
mis en œuvre sous dallage (DTU 13.3) 
ou sous chape (DTU 26.2 et 52.1)

• �Hautes performances thermiques 
(λ= 0,031 W/(m.K) – R max. = 9,80 m².K/W)

• �Compatible avec les planchers chauffants

• �Haute résistance mécanique 
(classement SC1)

• �Réduction de l’épaisseur des réservations

• �Excellent rapport coût/performance 
/impact environnemental

ISOLATION DES SOLS SOUS CHAPE, DALLE ET DALLAGE

Maxissimo® ECA
DESCRIPTION

Le panneau Maxissimo® ECA - Empreinte Carbone Améliorée - fait 
partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact 
carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières 
renouvelables issues de la biomasse, Maxissimo® ECA est dédié 
à l’isolation des sols sous chapes et dallages. Avec de hautes 
performances thermiques, mécaniques et environnementales,
il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone. 

NOUVEAU DTU 13.3 (P1-1-1) :

■ �bâtiments d’habitation collective ou d’hébergement, bâtiments 
administratifs ou bureaux, locaux de santé, hôpitaux, cliniques 
ou dispensaires, locaux scolaires ou universitaires, dont la charge 
d’exploitation est ≤ 5 kN/m², sans charges ponctuelles, ni charges 
roulantes : épaisseur maximum de 168 mm - R = 5,50 m².K/W

■ �maisons Individuelles : pas de limite d’épaisseur
■ �autres cas de figure : épaisseur maximum de 101 mm
   - R = 3,30 m².K/W 

Épaisseur maximum sous chape : 200 mm avec classement SC1 a4 Ch

DOMAINE D’EMPLOI

Le panneau Maxissimo®  ECA est destiné à l’isolation thermique :
■ �sous dallage sur terre-plein
■ �sous chape hydraulique armée ou mortier de pose pour sols 

scellés en pose directe de tous types de locaux
■ �sous plancher (bas ou intermédiaire) chauffant à eau, réversible 

et rayonnant électrique.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Longueur x largeur : �2 500 x 1 200 mm (uniquement sous dallage)

1 200 x 1 000 mm
Conductivité thermique : 31 W/m.K
Réaction au feu : le produit est conforme à la réglementation pour 
tous types de locaux.
ACERMI : n°22/081/1561

PERFORMANCES

Épaisseur (mm) 20 50 53 70 80 90 100 110 120 130 150 168 180 200

Résistance thermique R (m2.K/W) 0,65 1,60 1,70 2,25 2,60 2,95 3,25 3,60 3,90 4,25 4,90 5,50 5,90 6,55

Caractéristiques 
mécaniques 
en compression

Isolation sous chape 
Classement suivant 

 NF DTU 52.1
SC1 a1 Ch SC1 a2 Ch SC1 a4 Ch

Isolation sous dallage 
Classement suivant DTU 13.3

Rcs = 80 kPa 
ds min = 0,7 % et ds max = 1,2 % 

Es = 5,05 MPa

Niveaux d’aptitude 
à l’emploi 
Profil d’usage ISOLE

Compression I5

Stabilité dimensionnelle S1

Comportement à l’eau O2

Cohésion L2
Perméance 

à la vapeur d’eau E2 E3

Autres épaisseurs disponibles de 50 à 330 mm : nous consulter.

ép. Dalle 
 béton (cm) sous-couche PSE

Isolement aux bruits aériens (dB) Isolement aux bruits de chocs (dB)

(Rw+C) dalle 
 béton

(Rw+C) dalle béton 
+ sous-couche PSE 

+ chape de 6 cm
Δ(Rw+C) Lnw dalle 

 béton
Lnw dalle béton 

+ sous-couche PSE 
+ chape de 6 cm

Δ(Lnw)
ΔLw (selon la 
norme EN ISO 

140-8)

20 Maxissimo® ép.72 mm 61 dB 63 dB +2 dB 76 dB 57 dB +19 dB +16 dB

14 Maxissimo® ép.72 mm 54 dB 58 dB +4 dB 80 dB 61 dB +19 dB +17dB

Etude SNPA CSTB ER-713-06-001.
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