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IMPORTANT  : Le contenu de cette documentation 
résulte de notre expérience du produit. Il ne peut 
engager notre responsabilité quant à son utilisation à 
chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de 
procéder à des essais préalables.
Fiche de données de sécurité : fds@algimouss.com

PRODUITS ASSOCIÉS

TRAITEMENT

PROTECTION

COMPOSITION ET SÉCURITÉ
À base d’éléments détergents en solution 
aqueuse.
Contient moins de 5% de tensioactifs 
non ioniques, moins de 5% d’alcools 
gras éthoxylés, moins de 5% d’agents 
séquestrants.

CONSOMMATION
1 litre = jusqu’à 5m² nettoyés

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 5L 3490261980017

Bidon de 20L 3490261980024

SUPPORTS
	� Toitures : tuiles (terre cuite, béton), ardoises fibres ciment, shingles, etc.
	� Murs et façades : enduits, crépis, bois, pierres, briques, etc.
	� Terrasses : carrelages en terre cuite, pierres naturelles ou reconstituées, béton 
brut ou teinté, pavés autobloquants.

	� Ne pas appliquer le produit sur les peintures, ni même sur l’aluminium et les 
surfaces métalliques.

PROPRIÉTÉS
	� Retire la plupart des salissures : graisses, noir de pollution.
	� Action rapide.
	� Produit liquide prêt à l’emploi.
	� Composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle.
	� Ne modifie pas l’aspect ni la structure des matériaux.
	� N’agresse pas les matériaux.
MODE D’EMPLOI
	� Humidifier le support avant application.
	� Appliquer le produit pur de bas en haut à l’aide d’un pulvérisateur en prenant soin 
d’éviter toutes projections sur la végétation environnante.

	� Laisser agir le produit 15 à 30 minutes selon l’encrassement du support.
	� Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée au support).
	� Si nécessaire, il est possible de procéder à une deuxième application.
	� Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
	� Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant 
l’application.

	� Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
RECOMMANDATIONS
	� Pour un entretien régulier des terrasses, il est possible de diluer l’ALGI-VERT 
NETTOYANT à hauteur d’1 litre de produit 
pour 1 litre d’eau.

	� Conditions d’application : entre 5 et 25°C.
	� Stockage en local hors gel.

Nettoie la plupart des salissures : noirs de pollution et graisses

NETTOYANT
TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES

AVANT / APRÈS
Enduit

AVANT / APRÈS
Crépis

Efficace contre les 
graisses et les traces de 
pollution.

Agit en 30 minutes.

A base d’ingrédients 
d’origine naturelle.
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