
easyCompact
la filière compacte sans électricité

Compacte, faible emprise au solu sol

easyCompact a été spécialement conçue pour traiter les eaux 

Rock

Adaptée à tous types de terrains,
pose possible dans la nappe phréatique

Filière écologique

Économique : faible entretien annuel

Installation facile grâce aux 
rehausses télescopiques ajustables

SANS ÉLECTRICITÉ SANS ODEUR

AGRÉMENTS 
easyCompact
4 EH : en cours
5 EH : en cours
6 EH : en cours 

Aucun composant électrique : 
pas de risque de panne

Idéale pour les résidences secondaires

100% SILENCIEUSE DURABLE

Disponible dès 4 EH* pour les petites maisons 
secondaires et jusqu’à 6 EH*

*Équivalents habitants

Fréquence de vidange réduite

Résultats épuratoires exceptionnels

Cuve Média filtrant

Média filtrant 
minéral naturel

GRAFRockÉCO-PRÊT

TAUX
ZÉRo%%

GARANTIE

25
ANS

GARANTIE

10
ANS

Alarme visuelle

SÉCURISÉE



Filtre compact easyCompact
Sortie basse gravitaire

Composition : Filière monobloc complète compartimentée (fosse toutes eaux avec dôme découpable, rehausse 
télescopique  ajustable et couvercle Ø 600 mm + unité de traitement avec dôme découpable, rehausse 
télescopique ajustable et couvercle Ø 1000 mm), alarme.

Pack service

Inclus avec chaque filtre 
compact easyCompact : 

Validation de mise en œuvre 
et de mise en service.

easyCompact 4 - 5 - 6 EH(1)

Sortie basse gravitaire

Équivalents habitants
[EH]

Volume de la fosse 
[Litres]

Charge hydraulique 
[Litres/jour] Réf.

4 EH 2 000 600 169200
5 EH 3 000 750 169202
6 EH 3 000 900 169204

Kit rallonges* easyCompact 
Sortie basse gravitaire

Réf. 169250

* La pose de rallonges impose la mise en oeuvre d’une dalle de répartition 
des charges, à dimensionner par un bureau d’études spécialisé.

Extracteur éolien 
Turbovent

DN 110-125

Réf. 169131

Ventilateur
Ventilateur électrique. DN 110

Réf. 169138

Cuve

Média filtrant

GARANTIE

25
ANS

GARANTIE

10
ANS

Comprenant : 
- 2 rallonges découpables. 

(1 x Ø 600 mm + 1 x Ø 1000 mm). 
Hauteur utile : 410 mm.

- Rallonge du préfiltre, de l’entrée 
d’air et du dispositif d’alarme. 

Exutoire : Tunnel 
d’infiltration

Mise en place simple et rapide. 

Tunnel d’infiltration
300 litres

Réf. 230010

Parois entrée/sortie
(lot de 2 pièces)

Réf. 231004

(1)Équivalents habitants

Sortie basse 
vers l’infiltration

Filtre compact easyCompact
Sortie haute avec poste de relevage

Composition : Filière monobloc complète compartimentée (fosse toutes eaux avec dôme découpable, rehausse 
télescopique ajustable et couvercle Ø 600 mm + unité de traitement avec dôme découpable, rehausse 
télescopique ajustable et couvercle Ø 1000 mm), poste de relevage, alarme.

easyCompact 4 - 5 - 6 EH(1)

Sortie haute avec poste de relevage 

Kit rallonges* easyCompact
Sortie haute avec poste de relevage

Réf. 169251

Équivalents habitants
[EH]

Volume de la fosse 
[Litres]

Charge hydraulique 
[Litres/jour] Réf.

4 EH 2 000 600 169201
5 EH 3 000 750 169203
6 EH 3 000 900 169205

Cuve

Média filtrant

GARANTIE

25
ANS

GARANTIE

10
ANS

Comprenant : 
- 3 rallonges découpables 

(1 x Ø 1000 mm + 1 x Ø 600 mm 
+ 1 x 300 mm). 
Hauteur utile : 410 mm. 

- Rallonge du préfiltre, de l’entrée 
d’air, du dispositif d’alarme et du 
kit de relevage.

Extracteur éolien 
Turbovent

DN 110-125

Réf. 169131

Ventilateur
Ventilateur électrique. DN 110

Réf. 169138

Exutoire : Tunnel 
d’infiltration

Mise en place simple et rapide. 

Tunnel d’infiltration
300 litres

Réf. 230010

Parois entrée/sortie
(lot de 2 pièces)

Réf. 231004

* La pose de rallonges impose la mise en oeuvre d’une dalle de répartition 
des charges, à dimensionner par un bureau d’études spécialisé.

(1)Équivalents habitants

Pack service

Inclus avec chaque filtre 
compact easyCompact : 

Validation de mise en œuvre 
et de mise en service.

Sortie haute 
vers l’infiltration


