
Barres de raccord au mur
Système pour la construction de nouveaux murs annexes à des murs existants 
sans endommager ces derniers. Ce système est utilisé pour réaliser des 
extensions de bâtiment jusqu’à 250 mm d’épaisseur et jusqu’à 3 étages (8 m) 
Attaches ajustables pour faciliter le montage du mur.

Qualité
•	 L’acier inoxydable employé dans la fabrication des 

barres est conforme à la norme : BS EN 10088-2-1.4301

Caractéristiques
•	 Matière première : acier inoxydable
•	 Épaisseur d’acier : 0,6 mm

Stockage
Les barres doivent être stockées dans des locaux secs et 
bien ventilés.

Fixation
• Fixation au moyen de vis et chevilles fournies.

Barres de raccord au mur

Référence SWC

Longueur 1,19 m x 2

Sets / carton 20

Set 2 x 1,19 m rails, 10 ancrages 
coulissants, 5 vis et chevilles 
de fixation

Utilisation intérieure et extérieure
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Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l’exactitude des 
informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata 
Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles 
et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d’utiliser les produits 
commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l’utilisateur devra s’assurer 
de leur utilisation appropriée.
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